Hinweise fur die Strategische Larmkartierung

- Hilfestellung zur Interpretation der Ergebnisse der Larmkartierung im
Internet-Kartendienst des LfULG-

Anlass und Zweck der Strategischen Larmkartierung:

Haufig sind Burger in ihrem Wohnumfeld durch Larmeinwirkungen betroffen. Die EU hat es sich
zum Ziel gesetzt, schadliche Auswirkungen und Beldstigungen durch Umgebungslarm zu
verhindern, ihnen vorzubeugen oder diese zu mindern. Dazu wurde bereits im Jahr 2002 die
,Richtlinie 2002/49/EG uber die Bewertung und Bekdmpfung von Umgebungslarm®
(Umgebungslarmrichtlinie) erlassen. Diese Richtlinie ist 2005 mit den §§ 47a bis 47f Bundes-
Immissionsschutzgesetz und in der 34. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Verordnung Uber die Larmkartierung) in deutsches Recht umgesetzt worden. Die genannten
Regelungen sehen vor, dass die Larmbelastung in Ballungsraumen und im Einwirkbereich von
definierten Hauptlarmquellen nach einheitlichen Methoden zu ermitteln und in Larmkarten
darzustellen ist, dass die Offentlichkeit tiber die Belastungen und die Auswirkungen informiert
wird und dass auf der Grundlage der Larmkarten Larmaktionspléne aufzustellen sind. Diese
Aktionspléne haben das Ziel, die Larmbelastungen langfristig zu vermindern bzw. einen weiteren
Anstieg der Belastung zu verhindern.

Der erste Schritt — die Ermittlung der Larmbelastung — ist fur die jetzige Umsetzungsstufe
abgeschlossen. Als Ergebnis liegen Larmkarten sowie Angaben zur Zahl der in den jeweiligen
Pegelbereichen betroffenen Bewohner und erganzende statistische Angaben vor. Die folgende
kurz gefasste Darstellung soll Ihnen helfen, die Ergebnisse der Kartierung, die im Internet-
Kartendienst des LfULG veréffentlicht werden, richtig zu verstehen und zu interpretieren.

Was war zu kartieren?

In der zweiten Umsetzungsstufe der Umgebungslarmrichtlinie waren im Jahr 2012 Larmkarten
anzufertigen fur Ballungsraume mit mehr als 100 000 Einwohnern (in Sachsen betrifft dies
Dresden, Leipzig und Chemnitz), fur Hauptverkehrsstralen mit einem Verkehrsaufkommen von
mehr als 3 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, fur Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000
Zugfahrten pro Jahr sowie fur GroRflughafen mit mehr als 50.000 Flugbewegungen im Jahr
(davon betroffen ist der Flughafen Leipzig-Halle). Grundlage fir die Kartierungspflicht ist die
Uberschreitung der vorgenannten Mengenschwellen im Jahr vor der Kartierung. Die
Larmkartierung ist in einem Turnus von funf Jahren fortzuschreiben.

Was ist in den Liarmkarten darqgestellt?
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Die angegebenen Werte wurden — so sehen es die fur die Larmkartierung geltenden
Berechnungsvorschriften vor - fur eine Héhe von 4 Metern Uber dem Erdboden bestimmt. Das
bedeutet, dass insbesondere in mehrgeschossigen Gebduden nahe einer Schallquelle in den
anderen Etagen auch abweichende Pegelwerte anliegen kénnen, als in den Larmkarten
dargestellt.

Bitte beachten Sie, dass auf den interaktiven Larmkarten die Pegelbander fiir Lpen und LyigHt erst
ab einem Malstab kleiner 1:250.000 angezeigt werden.

Weiche Bedeutung haben die KenngréRen Lpen Und Lyigur?

Die zur Kennzeichnung der Larmbelastung in den Strategischen Larmkarten zu verwendenden
GréRen sind in der EU-Umgebungslarmrichtlinie definiert. Es handelt sich um den 24-Stunden
Tag-Abend-Nacht-Larmindex Lpey (DEN = Day/Evening/Night) und um den Nachtlarmindex
LnieuT- Diese Larmindizes werden auf Basis einer Vielzahl von Eingangsgréen, die die Situation
vor Ort realitdtsnah abbilden, rechnerisch ermittelt. Hierzu wurden durch den Gesetzgeber fur
jede Larmart spezielle Berechnungsvorschriften erlassen. Lpey und Lyieut, angegeben in dB(A)
(Dezibel, A-bewertet), quantifizieren die mittlere durchschnittliche Belastung Uber ein Jahr.

Als Beurteilungszeitrdume sind in Deutschland ,Tag“ (06.00 bis 18.00 Uhr), ,Abend” (18.00 bis
22.00 Uhr) und ,Nacht* (22.00 bis 06.00 Uhr) festgelegt. Bei dem Tag-Abend-Nacht-Larmindex
Loen handelt es sich um einen 24- Stunden-Mittelwert, wobei die Schallereignisse in Abhangigkeit
von dem Zeitraum, in dem diese auftreten, unterschiedlich gewichtet in die Bestimmung
eingehen. Um die héhere Stérwirkung in den Ruhezeiten zu bericksichtigen, flieRen
Schallereignisse, die wahrend des Abendzeitraumes auftreten, mit eine einem Pegelzuschlag von
5 dB und Schallereignisse, die wahrend des Nachtzeitraumes auftreten, mit einem Pegelzuschlag
von 10 dB in die Berechnung ein.

Die Larmindizes nach EU-Umgebungslarmrichtlinie unterscheiden sich definitionsgemaf von den
in Deutschland fir die Beurteilung der Larmbelastung geltenden Beurteilungspegeln. Inzwischen
laufen Bemuhungen zur Angleichung der einschlagigen Regelwerke. Allerdings kénnen die nach
EU-Umgebungslarmrichtlinie ermittelten Pegel (insbesondere der Lyicyr-Wert) zum orientierenden
Vergleich mit bundesdeutschen Richt- oder Grenzwerten herangezogen werden. Zur
Durchsetzung eines eventuellen Rechtsanspruches mussen jedoch noch weitergehende
Betrachtungen erfolgen.

Wie werden LDEN und LNIGHT bestimmt?

In den Larmkarten ist die mittlere Belastung eines Jahres dargestellt. Die Darstellung hat fl&-
chendeckend zu erfolgen. Da die Messung der mittleren Larmbelastung tUber ein ganzes Jahr im
flachendeckenden Raster weder méglich noch anhand der Regelwerke zulassig ist, werden Lpen
und LyignT rechnerisch bestimmt. Das erfolgte auf der Grundlage von fur jede Larmart verbindlich
vorgegebenen Berechnungsvorschriften mit zertifizierten Schallberechnungsprogrammen.
Besonderer Wert ist darauf zu legen, dass es sich bei den zur Berechnung verwendeten
Eingangsdaten (dies sind z.B. Angaben zum Geldnde, zu Verkehrswegen, zur Verkehrsbelegung,
zu Schallschirmen, zur Bebauung, hausgenaue Einwohnerzahlen u.v.m.) um sorgfaltig ermittelte,
aktuelle Angaben handelt.

Die so berechneten Schallpegel spiegeln die tatséchliche Belastungssituation realitatsnah wider.

Welche weiteren Angaben wurden bei der Lirmkartierung ermittelt?

Ausgewiesen wird zusatzlich die Zahl der Menschen, die in Gebauden wohnen, in denen der
Pegel in 4 Metern Héhe in der jeweils angegebenen Pegelklasse liegt. Diese Werte werden als
,Betroffenheitszahlen® bezeichnet. Die Betroffenheiten basieren auf hausgenauen
Einwohnerzahlen und wurden nach der anzuwendenden ,Vorlaufigen Berechnungsmethode zur
Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslarm“ (VBEB) ausgehend von einer
Gleichverteilung der Hausbewohner auf alle Fassadenteile hochgerechnet. Die Betroffenheits-
zahlen werden aufsummiert auf die Gesamtgemeinde verdéffentlicht. Weiterhin ermittelt wurden

2 Stand: 28.01.2013



larmbetroffene Schulen und Krankenh&user, die geschatzte Zahl betroffener Wohnungen und die
Gesamtflache der oberhalb von 55, 65 und 75 dB(A) verlarmten Gebiete.

Aus der interaktiven Larmkarte kénnen die Betroffenheitszahlen mittels des Info-Buttons B
per Klick in das Gebiet der gewiinschten Gemeinde uber die Objektubersicht abgerufen werden.

Werden alle Lirmquellen durch die Kartierunq erfasst?

In die Larmkartierung einbezogen wurden geman dem durch die EU-Umgebungslarmrichtlinie
vorgegebenen strategischen Ansatz nur die eingangs genannten Hauptlarmquellen. Ein
zusétzliches Kriterium bildete die Uberschreitung der geltenden Mengenschwellen von 100.000
Einwohnern fur Ballungsraume, 3 Millionen Kfz/Jahr beim StraRenverkehr, 30.000 Zugfahrten pro
Jahr beim Schienenverkehr und 50.000 Flugbewegungen/Jahr fir Flughafen. Alle anderen
Gerauschquellen (z.B. Industrie- und Gewerbeldrm auf3erhalb der Ballungsrdume,
Nachbarschaftslarm, Sport- und Freizeitlarm, La&rm am Arbeitsplatz) fallen nicht unter die
Definition der ,Hauptlarmquellen* nach EU-Umgebungslarmrichtlinie und somit nicht unter den
Geltungsbereich der Richtlinie. Gleiches gilt fir Verkehrslédrm unterhalb der Mengenschwellen.
Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht kartierte Quellen zwangslaufig bei der sich anschlieRenden
Larmaktionsplanung aufien vor bleiben miissen. Wenn eine nicht kartierte Quelle maRgeblich zur
Gesamtbelastung beitragt, so sollte diese trotzdem Berlicksichtigung finden (entweder durch die
Abschatzung der von ihr ausgehenden Belastung oder durch eine exakte Nachkartierung).

Weiterhin ist zu beachten, dass in den Larmkarten jede Larmart (d.h. StralRe, Schiene und
Flugverkehr) getrennt dargestellt wird. Eine summarische Gesamtlarmbetrachtung ist nicht
zulassig.

Sollten Uber den Kartenserver des LfULG fur eine Gemeinde keine Kartierungsergebnisse
abrufbar sein, obwohl eine Kartierungspflicht besteht, so hat die Gemeinde der Veréffentlichung
ihrer Larmkarten im interaktiven Kartendienst bislang nicht zugestimmt. In diesem Fall wenden
Sie sich bitte direkt an die Gemeinde, um Einblick in die Ladrmkarten zu erhalten. Zur Offenlegung
der Larmkarten besteht eine gesetzliche Pflicht.

Wie wirken sich Gerduschbelastungen auf den Menschen aus?

Die H6he der Gerauschbelastung und damit die Werte der Larmindizes werden von zahlreichen
Faktoren bestimmt. Einflussfaktoren sind z.B. bei Stralenverkehrsgerduschen die
Verkehrsbelegung einer StralRe, der Schwerverkehrsanteil, die Art des Fahrbahnbelages, die
zulassige Hochstgeschwindigkeit und die Langsneigung der StrafRe. Daruber hinaus werden die
Werte beeinflusst durch die Lage des Fahrweges im Gelande, durch die Entfernung zwischen
Schallquelle und Immissionsort, durch die umliegende Bebauung und durch Hindernisse auf dem
Schallausbreitungsweg. Das subjektive Stérungsempfinden der Menschen ist — bei gleichem
Pegel - sehr unterschiedlich ausgepragt und schwankt von Person zu Person. Es hangt
auRerdem z.B. stark von der Tageszeit ab. In der Regel ist die Belastigungswirkung umso groRer,
je lauter die einwirkenden Gerdusche sind. Sie ist im Allgemeinen in den Abend- bzw. Nacht-
Zeitraumen hoéher, in denen vorzugsweise Ruhe, Erholung und Schlaf gesucht werden. Dieser
Tatsache wird bei der Bestimmung des Tag-Abend-Nacht-Larmindexes Lpgy und insbesondere
durch die getrennte Angabe eines Wertes fur den Nachtlarmindex Lyiecur Rechnung getragen.

Unterhalb der in den Larmkarten dargestellten Pegelwerte ist die Bel&dstigungswirkung
einwirkender Gerausche eher gering, sie kann aber insbesondere wéhrend der Nacht trotzdem
vorhanden sein. Es ist medizinisch belegt, dass dauerhafte Gerduschbelastungen Gber 65 dB(A)
am Tag bzw. von mehr als 55 dB(A) in der Nacht das Risiko gesundheitlicher Beeintrachtigung
signifikant erhéhen. Solche chronischen Larmeinwirkungen beeinflussen als Stressfaktor das
Herz-Kreislauf-System in negativer Weise und erhéhen damit das Herzinfarkt-Risiko bzw. das
Risiko, an Bluthochdruck zu erkranken. Bei Gerduschbelastungen unterhalb dieser
gesundheitsrelevanten Pegelwerte dominiert dagegen die Belastigungswirkung.

Gehdrschaden sind durch verkehrsbedingten Umweltlarm in der Regel nicht zu erwarten, auch
nicht bei Dauerbelastungen. Der Sachversténdigenrat fir Umweltfragen der Bundesregierung hat
in seinem Sondergutachten ,Umwelt und Gesundheit, Risiken richtig einschatzen® als wichtiges
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kurzfristiges Umwelthandlungsziel die Verringerung der Gerduschbelastung unter 65 dB(A) am
Tag und 55 dB(A) auf ein gesundheitlich unbedenkliches Mall empfohlen.

Welches sind die nachsten Schritte?

Die Erarbeitung der Larmkarten und die Ermittlung der Betroffenheitszahlen bilden die Basis fiir
eine weitergehende Auseinandersetzung mit der lokalen Larmbelastung. Nach der Information
der Offentlichkeit Uber die Kartierungsergebnisse beginnt daran anschlieRend die Phase der
Larmaktionsplanung. Sofern im Ergebnis der Larmkartierung relevante Belastungen festgestellt
wurden, ist die Gemeinde zur Aufstellung eines Larmaktionsplans verpflichtet. In
Larmaktionsplanen sind kurz-, mittel- und langfristige MaRnahmen zur Senkung der
Gerauschbelastung festzuschreiben. Die Bevélkerung ist in die Larmaktionsplanung aktiv
einzubinden und kann Vorschlage unterbreiten. Die Auswahl der Gebiete, fur die derartige Plane
zu erarbeiten sind, sowie Art und Umfang mdglicher MaRnahmen h&ngen dabei sehr stark von
den oértlichen Bedingungen und Zielvorgaben ab. Fur starker belastete Orte ist ggf. die
Umsetzung ganzer MaRnahmenbtndel erforderlich, so dass eine deutlich larmmindernde
Wirkung erst langerfristig nach Realisierung mehrerer EinzelmafRnahmen eintritt. Allerdings bildet
der Larmaktionsplan keine eigenstandige Rechtsgrundlage, um eine dort verankerte
Larmschutzmalnahme auch umzusetzen. Die Umsetzung hat nach gultigem bundesdeutschem
Regelwerken durch die zustédndigen Behdérden zu erfolgen. Dabei ist der Larmaktionsplan bei
allen anderen Planungen abwagungsrelevant. Larmkartierung und Larmaktionsplanung sind alle
funf Jahre zu Uberprifen und fortzuschreiben. Der EU-Kommission ist mit Stichtag 18. Juli 2013
Bericht Uber die Aktivitaten im Rahmen der Larmaktionsplanung zu erstatten.

Noch Fragen?

Fir methodische Fragen zur Larmkartierung steht Ihnen das LfULG gerne zur Verfigung. Bitte
wenden Sie sich mit inhaltlichen Detailfragen zu den Larmkarten an lhre Stadt bzw.
Gemeindeverwaltung. Die entsprechenden Kontaktdaten kénnen n der interaktiven Karte mittels
des Info-Buttons @ per Klick in das Gebiet der gewiinschten Gemeinde Uber die Objektibersicht
abgerufen werden.
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